[image: image1.jpg]k‘ HOLLAND TRAFFIC CONTROL 4





BESTEKOMSCHRIJVING HTC SPEEDGATE
HORIZONTAAL SCHUIVENDE VOUWDEUR
METALEN HORIZONTAAL SCHUIVENDE VOUWDEUR

Fabricaat: Holland Traffic Control B.V.

Naam: HTC SPEEDDOOR

Afmetingen:

· Dagmaat breedte (mm): volgens tekening.

· Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening.

Opgebouwd uit:

· 4 panelen van stalen kokerprofielen, naar 2 zijden openend.

· Deurvleugels gemonteerd in een staalconstructie van kolommen en naadloos gezette bovenbak.

· Deurvleugels aan de kolommen met scharnieren type BRS

· De binnenste 2 panelen worden aan de bovenzijde geleid door een neopreen geleidewiel in de bovenbak met afscherming.

· Openingshoek 90º.

Kolommen:

· Kolommen stalen koker 200 x 200 x 6 mm. (250 x 250 x 6 mm.)*
Aandrijfbak:

· Bovenbak naadloos gezet uit 4 mm plaatstaal.
Panelen:

· Paneel omranding: kokerprofielen 60 x 60 x 3 mm. (80 x 80 x 3 mm.)*
· Paneelvulling: Elektrolytische verzinkte enkel/dubbelzijdige (?) beplating 1,25 mm dik voorzien van cross-break. Bevestiging met blanke RVS popnagels.

Afdichting:

· Rondom panelen d.m.v. tochtrubbers en tochtborstels

Aandrijving:

· Electro - mechanisch d.m.v. 1 st. motor 0,75 kW aangestuurd door een frequentie regelaar.

· Junctionbox gemonteerd in de aandrijfbak.

· Eindcontacten; 2 st. inductieve benaderingsschakelaars 24 VDC, NO.

· Noodopener in aandrijfbak gemonteerd met detectie.

Besturing:

· Besturing geïntegreerd in de kolommen: hoofdschakelaar, besturingsprint v.z.v. frequentieregelaar,  klemmenstroken, stekkerblokken, 1 st. frequentie regelaar, Gelbau versterker klasse 3, lusversterker. De deur is afsluitbaar met een solide slot met voorziening inclusief halve europrofiel cilinder.

Vergrendeling:

· Mechanisch.

Beveiliging:

· Conform de relevante normen: Sluitkrachten EN 13241, Klasse 3 fotocellen EN 12978 en 13241, veiligheidsafstanden EN 12604, 349 en 12445

· Fotocellen, 2 horizontale sets in de in de dag op een hoogte van ca. 180 mm. en 680 mm.

· 2 st. verticale elektrische veiligheidslijsten (GLB) op de kopse zijde van de binnenste 2 vleugels met een hoogte van 75 mm 
· 4st. horizontale elektrische veiligheidslijsten (GLB) op de onderzijde van de buitenste /binnenste 2 panelen met een hoogte van 35 mm.

· Detectielussen voor en achter de SpeedGate met als functie veiligheid en sluiten 

· Indien de ruimte tussen het geopende paneel en de muur kleiner is dan 500 mm (EN12604:2000 C3) dienen ook hier 2 horizontale sets fotocellen toegepast te worden, Klasse 3 fotocellen EN 12978 en 13241.
· Verkeerslicht(en) (geïntegreerde LED verkeerslichten)

Conservering:

Specificatie:

· stralen SA  2½ - 3

· metalliseren met zink, 30 μm

· 2 lagen epoxy / polyester poedercoating, 120 μm totaal

· In standaard RAL kleur
Toebehoren:

· Bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt (niet in kleur) 

· Bekabeling (optioneel)

· Toegangscontrole (optioneel)

* deze maten gelden in geval van dagmaat breedte > 5000 mm.

